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Mit dem Wasser leben

Das Leben am Wasser bringt nicht nur Wohlstand, son-
dern auch Gefahren mit sich: Die immer wieder auftre-
tenden Hochwasser bedrohen Hab und Gut, gelegentlich
auch Menschenleben. So wurden schon fruh in der Ge-
schichte der Menschheit an den Stromen und den Kusten
erst Warften, einfache Erderhebungen, und spater rich-
tige Deiche errichtet. Und jeder, der hier lebte, war zur
Mitarbeit verpflichtet. Grundsatzlich gilt dies im Uber-
tragenen Sinne auch heute noch: Nach § 5 Abs. 2 Wasser-
haushaltsgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist
»jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann,
[...] im Rahmen des ihr Méglichen und Zumutbaren ver-
pflichtet, geeignete VorsorgemaBnahmen zum Schutz
vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadens-
minderung zu treffen [...]."

Heutzutage sind viele Stadte zu Ballungsraumen gewach-
sen. Die Vermogenswerte, die es heute vor dem Hochwas-
ser zu schitzen gilt, sind immens und schon kleine Hoch-
wasser kdnnen viele Menschen in Gefahr bringen.

Hochwasserschutz in NRW

Hochwasserschutz ist in einem dicht besiedelten und
hoch industrialisierten Land unverzichtbar. In Nordrhein-
Westfalen wurde daher schon immer viel fr den Hoch-
wasserschutz getan.

Der Gesetzgeber hat jedoch nicht den Bundeslandern
und Kommunen die Verantwortung fur den Hochwasser-
schutz zugewiesen, sondern setzt auf die Verantwortung
des Einzelnen.

Da sich Privatpersonen und einzelne Unternehmen in der
Regel keinen wirksamen Hochwasserschutz leisten kon-
nen, schlieBen sich die Betroffenen auch heute noch in
,Deichverbanden” zusammen. Teilweise haben auch die
Kommunen oder die von diesen beauftragten Wasserver-
bande die Aufgabe des Hochwasserschutzes ibernom-
men. Die Landesregierung unterstitzt die Arbeit der
Kommunen, der Deich- und Wasserverbénde und tragt
einen hohen Anteil der Kosten ihrer SchutzmaBnahmen.
Punktuelle MaBnahmen — sei es von Privatpersonen, von
einzelnen Unternehmen, von Deichverbanden oder von
Kommunen — kénnen sich allerdings als unzureichend
erweisen, wenn sie nicht in eine aufeinander abgestimmte
Planung eingebunden sind. Daher hat das Land NRW schon
Mitte der 90er Jahre ein Hochwasserschutzkonzept erar-
beitet und seitdem fortlaufend aktualisiert, mit dem ein
ganzheitlicher Ansatz flr den Hochwasserschutz verfolgt
wird.

In diesem Konzept werden, neben MaBnahmen des tech-
nischen Hochwasserschutzes und des Wasserriickhalts,
auch Planungsinstrumente zur Hochwasservorsorge
benannt. Hierzu zahlt zum Beispiel die Ausweisung von
Uberschwemmungsgebieten. Auch auf diese Weise soll
in den gefahrdeten Gebieten das Bewusstsein der Bevél-
kerung fur das Restrisiko wachgehalten werden.



In den Bereich des technischen Hochwasserschutzes

fallen folgende MaBnahmen:

® Deichbau und Deichriickverlegung

® der Bau von Ruckhaltebecken und die Steuerung
geeigneter Ruckhalteraume in Talsperren

® Gewasserentwicklung und Renaturierung

Naturnahe Gewasser und ihre Auen sind in der Lage, aus-
uferndes Wasser zwischenzuspeichern und so die Wellen-
scheitel zu senken. Durch die Renaturierung von Bachen
und Flussen wird diese Eigenschaft wiederhergestellt und
somit ein Beitrag fuir den vorsorgenden Hochwasser-
schutz geleistet.

Hochwasser an kleinen und groBen Gewédssern

Die FlieBgewésser in Nordrhein-Westfalen weisen auf-
grund ihrer Lange, der GroRe ihrer Einzugsgebiete und
der Lage im Berg- oder Flachland unterschiedliche
Abflusseigenschaften auf. Dies ist fr die Entwicklung
von Hochwasserereignissen von groRer Bedeutung. In
NRW hat der Hochwasserschutz ein breites Spektrum

von FlieBgewdssern zu berlcksichtigen. Am Rhein ent-
wickelt sich Hochwasser langsam und die Vorwarnzeit ist
daher relativ lang. Dafur bleiben die hohen Wasserstande
aber oft tiber mehrere Wochen erhalten.

Die Gbrigen Flusse und Bache in Nordrhein-Westfalen wei-
sen andere Charakteristika auf: Insbesondere an vielen
kleinen FlieBgewdssern entstehen Hochwassersituatio-
nen Uberwiegend durch kleinraumige Niederschlagsereig-
nisse hoher Ergiebigkeit. Dabei kbnnen Hochwasser mit
schnell ansteigenden Scheitelwellen entstehen, die sich
ebenso schnell auch wieder absenken. Die Vorwarnzeiten
sind auBerordentlich kurz.

Hochwasserschutz am Rhein

Am Rhein gelingt der Hochwasserschutz nur, wenn er
zwischen den anliegenden Staaten (Schweiz, Deutsch-
land, Niederlande) und innerhalb Deutschlands zwischen
den anliegenden Bundesléndern (Baden-Wirtemberg,
Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen) abge-
stimmt ist. Fur die nordrhein-westfalische Rheinstrecke



mussen moglichst einheitliche Vorgaben Geltung und
zugleich die ortlichen Bedingungen Beachtung finden.
Daher setzt das Land Nordrhein-Westfalen Abflusse fest,
die zur Bemessung der Hochwasserschutzanlagen dienen
(Bemessungshochwasser). Zudem macht es weitere
sicherheitsrelevante Vorgaben. Die Planung und Umset-
zung konkreter Projekte bleibt jedoch den 6rtlich zustéan-
digen Kommunen und Deichverbanden Gberlassen.

Far eine erfolgreiche internationale Abstimmung des
Hochwasserschutzes am Rhein arbeitet das Land Nord-
rhein-Westfalen in der ,Internationalen Kommission zum
Schutz des Rheins” (IKSR) mit. Die Abstimmung der
grenziberschreitenden Hochwasseraktivitaten mit den
Niederlanden erfolgt in der ,,Deutsch-Niederlandischen
Arbeitsgruppe Hochwasser*.

Um den Menschen am Niederrhein sichere Wohn-, Lebens-
und Arbeitsbedingungen zu schaffen, sind sehr stand-

Niederrhein — Dormagen Rheinfeld am Deich

feste und auch gegen sehr seltene Hochwasser angelegte
Deiche und Hochwasserschutzanlagen unverzichtbar.

Um die Wellenscheitel extremer Hochwasserereignisse
in einem beherrschbaren Rahmen zu halten, muss den
Flissen auBerdem wieder mehr Raum gegeben werden.
Die Wassermassen kénnen sich dann in die Flache aus-
dehnen, wodurch die Spitzenwerte der Hochwasser
reduziert werden. Bei diesen MaBnahmen schutzt der
,Oberlieger” weiter oben am Flusslauf naturgemaf den
LUnterlieger” an einer tieferen Stelle des Flusses.

Um dem Rhein bei Hochwasser wieder mehr Platz fur
seine enormen Abflussmengen zu bieten, wurden an
sieben Standorten Deichriickverlegungen in das Hoch-
wasserschutzkonzept aufgenommen. Zusatzlich soll ein
Teil der Hochwasserabfltsse des Rheins in vier steuer-
baren Rickhalterdumen zwischengespeichert werden.

In Vorstudien fur die geplanten MaBnahmen wurden
zunéchst unterschiedliche Varianten untersucht, auf-
tretende Konflikte aufgezeigt und L6sungsmaéglichkei-
ten entwickelt. Die Ruickhalteraume sollen nur dann
geflutet werden, wenn Deichbrtche und groRflachige
Uberschwemmungskatastrophen drohen. Die Flutung
geschieht daher statistisch gesehen seltener als einmal
in einhundert Jahren, sodass diese Flachen wie bisher
weiter genutzt werden kénnen.

Insgesamt kann mit den Deichrtickverlegungen und den
steuerbaren Rickhalterdumen auf einer Flache von rund
3.325 Hektar ein zuséatzliches Ruickhaltevolumen von 140
Millionen Kubikmetern geschaffen werden. Das Ziel be-
steht darin, die Hochwasserstande am Pegel Lobith, der
unmittelbar im deutsch-niederlandischen Grenzbereich
liegt, langfristig um mehr als zehn Zentimeter zu senken
und das Eintreffen der Wellenscheitel um mehr als zwolf
Stunden zu verzogern.
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Hochwasserschutz an kleineren Gewéssern

Heftige Sommergewitter konnen lokal auch kleinere Flis-
se und Béche sturzflutartig anschwellen lassen und so
erhebliche Uberschwemmungen verursachen. Deshalb
muss auch an den kleineren Gewassern Hochwasser-
schutz betrieben werden.

Gegen die Folgen kleinrdumiger, niederschlagsintensiver
Gewitterzellen ist ein Schutz durch technische Schutz-
bauten nur eingeschrankt moéglich. Deshalb stehen hier —
anders als am Rhein - nicht lokale Einzelvorhaben, son-
dern vorsorgende Planungen im Vordergrund. Fur Gewas-
ser, bei denen durch Hochwasser mehr als geringfligige
Schaden entstehen oder zu erwarten sind, werden Uber-
schwemmungsgebiete ermittelt und festgesetzt.

Die Festlegung von Uberschwemmungsgebieten dient
dazu, die Betroffenen zu informieren, wohin das Wasser
bei sehr hohen — den sogenannten ,hundertjahrlichen* —
Hochwasserabflissen gelangen kann. Nur wenn die Men-
schen, die von einem derartigen Hochwasser betroffen
waren, den Gefahrenbereich genau kennen, konnen sie
sich darauf einstellen, vorsorgend handeln und sich im
Katastrophenfall besser schiitzen. Zudem sind in Uber-
schwemmungsgebieten bestimmte BaumaBnahmen ver-
boten, die den Wasserabfluss behindern kénnten.

1

Zur Feststellung der Schutzbedurftigkeit bestimmter
Gebiete, moglicher Defizite und notwendiger MaBnahmen
sind in Nordrhein-Westfalen seit Anfang 2000 bisher fur
25 hochwassergefahrliche Gewasser Hochwasseraktions-
plane (HW-AP) in Abstimmung mit den betroffenen Kom-
munen, Kreisen und Verbdnden erarbeitet worden.

Hochwasseraktionspléne sind eine Angebotsplanung des
Landes, die von den zustandigen Verbanden und Gemein-
den aufgegriffen werden kann. lhr Inhalt wird den betrof-

fenen Burgern Gber Broschiren und Internet vermittelt.

Damit kénnen sich die Verantwortlichen auf mégliche
Gefahrdungssituationen vorbereiten und im Hochwasser-
fall Gefahren richtig und schnell einschatzen und be-
kampfen. Zudem wurden fir die hochwassergeféhrlichen
Gewasser Hochwassergefahrenkarten erarbeitet. Ebenso
wie die Hochwasseraktionsplédne werden die Hochwasser-
gefahrenkarten in Zusammenarbeit mit den zustandigen
Verbanden und Kommunen aufgestellt. Als einheitliche
Grundlage dafur hat das NRW-Umweltministerium einen
,Leitfaden Hochwassergefahrenkarten veroffentlicht.

Vorsorgender Hochwasserschutz durch Ermittlung und
Festlegung von Uberschwemmungsgebieten

1
S
:
:
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Hochwasservorhersage
und Pegelinformationen

Eines der wichtigsten Instrumente des vorsorgenden
Hochwasserschutzes ist eine gut funktionierende Hoch-
wasservorhersage. Fur den Rhein in Rheinland-Pfalz und
Nordrhein-Westfalen erfolgen Hochwassermeldungen
zentral durch das Hochwassermeldezentrum Mainz. Fur
die funf Niederrheinpegel (Dusseldorf, Ruhrort, Wesel,
Rees, Emmerich) sind mittlerweile sichere Vorhersagen
mit einem Vorlauf von 24 Stunden moglich.

An der Weser wird die Hochwasservorhersage in Zusam-
menarbeit zwischen der Bezirksregierung Detmold und
der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Mitte in Hannover
durchgefthrt.

Unabhéangig von diesen speziellen Regelungen ermittelt
die Landesumweltverwaltung gemaB § 19 Landeswasser-
gesetz die Grundlagen des Wasserhaushalts. Dazu geho-
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ren auch Niederschlags- und Pegelmessungen sowie die
Auswertung dieser Daten. Das Landesamt fur Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen betreibt ein hydrologisches Messnetz mit
Pegeln und stellt aktuelle Wasserstandsdaten von Uber
130 wichtigen Meldepegeln und etwa 50 Niederschlags-
messstellen in Nordrhein-Westfalen auf seiner Internet-
seite www.lanuv.nrw.de zur Verfligung.

Fur 19 hochwassergefahrliche Gewasser in Nordrhein-
Westfalen haben die Bezirksregierungen und Kreise
Hochwasser-Meldeordnungen erlassen. In diesen wird
fur jeweils bestimmte Wasserstande festgelegt, welche
Meldewege einzuhalten sind.

Auch an der Verbesserung der Hochwasservorhersage flr
kleine Gewasser wird intensiv gearbeitet. Die Vorhersage-
zeitraume fur kleinere Flisse kénnten wesentlich verlan-
gert werden, wenn es gelange, aus Regenmessungen auf
Hochwasserabflisse zu schlieBen. Dafur wird der Einsatz
des Niederschlagsradars erprobt.

Pumpwerk Kéln: Das Gebaude leuchtet je nach Wasserstand
in verschiedenen Farben. Die Farbe orange zum Beispiel sig-
nalisiert einen Pegel von 5 m bis 6,20 m.
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Sturzfluten

Die Beobachtungen der letzten Jahre stitzen die Ver-
mutung, dass lokale Starkregenereignisse infolge des
Klimawandels in der Zukunft haufiger auftreten werden.

Die durch Gewitter verursachten Sturzfluten fuhren hau-
fig zur Uberlastung der Kanalisation und verursachen
Schaden auf den Flachen auBerhalb der Gewasser. Diese
Ereignisse lassen sich mit den Moglichkeiten des Hoch-
wasserschutzes nicht bewaltigen. Die 6rtlichen Stellen
mussen sich darauf einstellen. Vollgelaufene Keller ver-
langen meist den Einsatz der Feuerwehr.

Es bedarf aber auch der Umsicht des Einzelnen. Jeder
kann durch Eigenhilfe seinen eigenen Beitrag leisten. Die
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folgenden Ratschlége helfen lhnen, moégliche Schwach-
punkte beim eigenen Haus zu finden und zu beheben.

® Ruckstauklappen verhindern einen Wassereinbruch
Uber die Kanalisation. Diese kénnen meist auch nach-
traglich installiert werden.

® Lagern Sie wertvolle Gegenstande nicht im Keller!

® |egen Sie befestigte Flachen nicht mit Gefélle zum
Haus an!

® Legen Sie Schwellen an Kellerfenstern und
Tlreingdngen an!

® Halten Sie Kanaleinlaufe frei von Schmutz und
moglichen Hindernissen.

® Versorgungseinheiten flr Strom, Gas und Heizung
sind oberhalb der Kellerrdume besser vor Uberflutung
geschutzt. Besprechen Sie bei Neu- oder Umbauten
mit Ihrem Installateur die Moglichkeiten far eine
Verlegung ins Erd- oder ein Obergeschoss.

® Bei hohen Grundwassersténden sind wasserdichte
Keller unverzichtbar. Unter Umsténden kann es besser
sein, beim Neubau auf einen Keller zu verzichten.
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Die EG-Richtlinie iiber die Bewertung
und das Management von Hochwasser-
risiken (EG-HWRM-RL)

Die neue europaische Richtlinie zum Hochwasserrisiko-
Management fasst die Handlungsfelder der planerischen
Vorsorge und der technischen SchutzmaBnahmen des
Hochwasserschutzes in einem ,Hochwasserrisiko-
Managementplan® zusammen. Alle bisherigen Planungs-
elemente fir einen vorsorgenden Hochwasserschutz
und die erforderlichen MaBnahmen fir ein Hochwasser-
risiko-Management werden in diesem Plan erfasst. Die
Richtlinie wurde im Wasserhaushaltsgesetz des Bundes
gesetzlich umgesetzt und unterstitzt das Hochwasser-
schutzkonzept des Landes Nordrhein-Westfalen.

Mit der Verabschiedung der européischen Richtlinie sind
neue Aufgaben auf die Mitgliedslander zugekommen.
Ziel der Richtlinie ist die Verbesserung der Hochwasser-
vorsorge und des Hochwasserrisiko-Managements. Die
Gefahrdung der Menschen und ihrer Gesundheit, der
Umwelt, der Kultur- und Wirtschaftsguter soll verringert
werden. Hierzu gibt die Richtlinie den Mitgliedstaaten
konkrete Arbeitsschritte vor:

1. Zunéchst erfolgt die vorlaufige Bewertung des
Hochwasserrisikos.

2. Auf dieser Grundlage werden dann Hochwasser-
gefahren- und Hochwasserrisikokarten erstellt.

3. Darauf basierend werden Hochwasserrisiko-
Managementplane aufgestellt.

4. Die Ergebnisse der Arbeitsschritte 1 bis 3 werden
alle sechs Jahre auf ihre Gultigkeit hin Gberpruft.

Die Behorden und die am Hochwasserschutz beteiligten
Verbande werden durch die Richtlinie dazu verpflichtet,
die Offentlichkeit umfassend Uber ihre Aktivitdten im Be-
reich Hochwasserschutz zu informieren. Die Biirgerinnen
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und Barger sollen in Kenntnis gesetzt werden, in welchen
Gebieten eine besondere Hochwassergefahr besteht.

Das Land Nordrhein-Westfalen kann bei der Umsetzung
der Vorgaben auf umfangreiche Erfahrungen und Vorleis-
tungen aufbauen. Die schon erarbeiteten 23 Hochwasser-
aktionspléane und die bereits vorliegenden Hochwasser-
gefahrenkarten enthalten bereits viele Elemente eines
Hochwasserrisiko-Managementplans.

Mit der europaischen Richtlinie Gber die Bewertung und
das Management von Hochwasserrisiken werden die
Mitgliedstaaten erstmals verpflichtet, die oben genann-
ten Arbeitsschritte flachendeckend und systematisch
fur alle Flussgebiete umzusetzen und dartiber Bericht
zu erstatten.

Das Hochwasserrisiko-Management und die Hochwasser-
vorsorge beziehen Aspekte der Flachenvorsorge, Bauleit-
planung und Gefahrenabwehr ein. Die erfolgreiche Um-
setzung der Richtlinie erfordert daher eine enge Zusam-
menarbeit mit den zustandigen Kommunen und anderen
Akteuren des Hochwasserschutzes.

Hochwasserriickhaltebecken Erftstadt-Niederberg
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Fazit und Ausblick

Jede langfristige Planung muss inzwischen auch die
moglichen Folgen des Klimawandels bertcksichtigen.
Die derzeit vorliegenden Erkenntnisse aus den klima-
tologischen Modellrechnungen lassen erkennen, dass
es regional unterschiedliche Auswirkungen auf die Ent-
stehung und auf die H6he von Hochwasserwellen geben
wird. Die vorhergesagten Entwicklungen der Nieder-
schlagsmengen lassen grundsatzlich die Zunahme von
Hochwasserereignissen erwarten.

Mit den im Hochwasserschutzkonzept vorgesehenen
Instrumenten der Hochwasservorsorge und des Risiko-
Managements verfligt Nordrhein-Westfalen tber eine
gute Grundlage fur erforderliche Anpassungen an die
Auswirkungen des Klimawandels.

Daruiber hinaus erweitert und erganzt die europaische
Hochwasserrisiko-Managementrichtlinie mit ihren sys-
tematischen und flachendeckenden Vorgaben die Hand-
lungsoptionen fur einen ganzheitlichen, vorbeugenden
Hochwasserschutz.
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Ein hundertprozentiger Hochwasserschutz ist nicht zu
erreichen. Es verbleibt stets ein gewisses Restrisiko, dass
Hochwasser-Risikogebiete trotz aller SchutzmaBnahmen
Uberflutet werden. Die Schaden sind in diesen Gebieten
dann sogar meist gréBer als in Gebieten ohne Schutz-
anlagen.

Um dieses Restrisiko zu erkennen und angemessen han-
deln zu kénnen, werden nun bis 2015 fur besonders signi-
fikante Risikogebiete die Hochwasserrisiko-Management-
pléane nach den Vorgaben der europédischen Hochwasser-
schutz-Richtlinie aufgestellt. AnschlieRend erfolgt die
Umsetzung der darin enthaltenen MaBnahmen.

Alle am Hochwasserschutz beteiligten Akteure sind im
Rahmen ihrer Aufgaben und Moglichkeiten zur Mitarbeit
aufgefordert. Denn nur durch die Kooperation aller — der
Haus- und Grundbesitzer, der 6rtlichen Wirtschaft, der
Wasser- und Deichverb&nde, der Kommunen, Kreise und
Bezirksregierung und der Umweltverwaltung des Landes
Nordrhein-Westfalen — wird diese Aufgabe gelingen.



20

Weiterfiihrende Internet-Links

NRW Hochwassermeldedienst:
www.lanuv.nrw.de/wasser/aktuellhochwa.htm

Aktuelle Wasserstande in NRW:
luadb.lds.nrw.de/LUA/wiski/pegel.php

Hochwassermeldezentrum Rhein:
www.hochwasser-rlp.de

Alle Hochwasserwarndienste in Deutschland:
www.hochwasserzentralen.de

Hier finden Sie aktuelle Wetterdaten und Wetter-
vorhersage fiir NRW und bundesweit:
www.wetter.com

www.dwd.de

www.wetterzentrale.de

www.wetteronline.de

www.niederschlagsradar.de
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