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Niederschriften der Verkehrsingenieur-Besprechungen (VIB)

besitzen Erlasscharakter

und sind von den Straflenverkehrsbehorden und Strafienbaubehorden zu beachten.
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Az.: 58.91.02

1.  Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 02.12.2025 - VIB 11/2025

Die Niederschrift wird ohne Anderungen genehmigt.
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Az.: 58.91.01

2.  Einsatz von Privatpersonen zur Bedienung von Schranken an ,,Schulstraffien*

Das Ministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Verkehr wurde um Kldrung gebeten, ob und
inwieweit Privatpersonen, wie z. B. Eltern, eine Schranke (oder eine vergleichbare Sperrein-
richtung) bedienen diirfen, um das tempordre Verkehrsverbot einer ,,Schulstraie® (vgl. TOP 6
der VIB 1I/2023 am 07.12.2023) vor Ort durchzusetzen. Unter Hinweis auf die Niederschrift zu
TOP 9 der VIB 1/2024 , Einsatz von Privatpersonen zur Unterstlitzung tempordrer Sperrungen
fiir den Kfz-Verkehr im Nahbereich von Schulen (,,Schulstralen®)* ergibt sich hierzu folgender
Sachstand:

Die Zustiandigkeit der Polizei nach § 44 Absatz 2 StVO besteht beziiglich vorlaufiger Verkehrs-
regelungen, die situationsbezogen den aktuellen und wechselnden Bediirfnissen des Stra3en-
verkehrs Rechnung tragen. Solche ,,dynamischen Verkehrsregelungen®, die nach den jeweili-
gen aktuellen tatsdchlichen Verhéltnissen vor Ort notwendig werden, wie z. B. Verkehrsrege-

lungen an Unfallstellen, sind demnach allein der Polizei vorbehalten.

Eine solche dynamische Verkehrsregelung liegt hingegen nicht vor, wenn Art und Umfang ei-
ner verkehrsrechtlichen Regelung einschlieB8lich ihrer zeitlichen und 6rtlichen Geltungsdauer
bereits durch ihre Anordnung abschlieBend bestimmt sind. Gemil3 § 44 Absatz 1 StVO ist die
StrafBenverkehrsbehorde fiir solche planbaren, dauerhaften und/oder wiederkehrenden Ver-
kehrsregelungen zustdndig. Hierunter fillt z. B. auch die Sperrung einer 6ffentlichen Stral3e fiir
den Kfz-Verkehr zu bestimmten Zeiten, wie bei einer SchulstraBe. Gleiches gilt fiir das Offnen
und SchlieBen einer Schranke, denn auch dabei handelt es sich um einen Teil der Umsetzung
der Benutzungsbeschriinkung. Eine iiber die Uberpriifung der Berechtigungen zur Durchfahrt
(Ausnahmegenehmigungen etc.) hinausgehende Bewertung der konkreten Verkehrssituation ist
dazu nicht erforderlich. Das Offnen und SchlieBen erfolgt vielmehr nur beziiglich eines durch
die Stralenverkehrsbehdrde zuvor klar festgelegten Personenkreises; es ist insofern abschlie-

Bend bestimmt, planbar und daher keine dynamische Verkehrsregelung.

Fiir das Offnen und SchlieBen einer Schranke im Rahmen ihres Betriebs kann die értlich zu-
stindige Stralenverkehrsbehorde als Hilfsorgan Verwaltungshelfer einsetzen. Ein Verwal-
tungshelfer unterstiitzt die 6ffentliche Verwaltung in deren Auftrag und nach ihrer Weisung bei

der Durchfiihrung bestimmter Verwaltungsaufgaben durch Wahrnehmung unselbststindiger
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Hilfstitigkeiten. Dem Verwaltungshelfer werden daher keine 6ffentlich-rechtlichen Befugnisse
zur eigenverantwortlichen Ausiibung tlibertragen, er wird lediglich als verldngerter Arm der
Verwaltung tétig und nicht mit selbststandigen Entscheidungen betraut. Eine zuldssige Verwal-
tungshilfe setzt voraus, dass die Stralenverkehrsbehorde dem Verwaltungshelfer einen Auftrag
erteilt, der den Umfang und die Grenzen seiner Inanspruchnahme erkennen lésst, ohne dass ihm
ein eigener Entscheidungsspielraum verbleibt. Erméchtigt werden Verwaltungshelfer von der
StraBenverkehrsbehorde durch innerdienstliche Anordnung. Diese Erméchtigung ist grundsétz-

lich gesetzesfrei moglich, sodass es keiner gesonderten Erméchtigungsgrundlage bedarf.

Es ist daher moglich, Privatpersonen als Verwaltungshelfer damit zu beauftragen, eine
Schranke weisungsgebunden bei Ein- und Ausfahrt von Durchfahrtberechtigten zu 6ffnen und
zu schlieBen, sofern die ortlich zustdndige Stralenverkehrsbehorde diesbeziiglich klare Anwei-
sungen erteilt und gewéhrleistet, dass diese Privatpersonen fiir die Erfiillung ihrer Aufgabe hin-
reichend geschult werden. Fiir die Verwaltungshelfer darf kein Entscheidungsspielraum dar-
iiber verbleiben, fiir welche Verkehrsteilnehmenden und in welchen Situationen die Schranke
geoffnet oder geschlossen werden soll. So wére es unzuldssig, wenn Privatpersonen als Ver-
waltungshelfer eine Schranke situationsbezogen und aufgrund eigener Entscheidungen bedie-
nen wiirden, wie etwa bei Staubildung. In diesem Fall wiirde es sich um eine dynamische Ver-

kehrsregelung handeln, die jedoch der Polizei vorbehalten ist.

Generell diirfen Privatpersonen den Verkehr auf 6ffentlichen Stralen weder lenken noch an-
stelle der Polizei regeln. Thren Zeichen gegeniiber besteht keine Gehorsamspflicht und es be-
steht keine Moglichkeit fiir sie, etwaige Kontrollmafinahmen zu vollstrecken. Sie sind auch
nicht mit Sonderrechten ausgestattet. Zudem diirfen Privatpersonen Verkehrsverstofle weder

verfolgen noch ahnden.

Die Stralenverkehrsbehdrde tragt als origindr zustdndiger Aufgabentrdager grundsitzlich auch
die rechtliche Verantwortung fiir die Tatigkeit von Verwaltungshelfern. Da diese ohne eigene
verwaltungsrechtliche Kompetenz handeln und keine eigene Hoheitsmacht ausiiben, werden
ihre Handlungen der Verwaltung zugerechnet. Bei Fehlverhalten von Verwaltungshelfern kom-
men daher Amtshaftungsanspriiche nach Art. 34 GG in Verbindung mit § 839 BGB gegen die
beauftragende Behorde in Betracht. Amtstrdger im haftungsrechtlichen Sinne kdnnen auch Pri-

vatpersonen sein, soweit thnen die Wahrnehmung hoheitlicher Funktionen anvertraut ist.
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Sollte durch eine Privatperson im Rahmen ihrer Tétigkeit als Verwaltungshelfer ein Schaden
verursacht werden, bestlinde daher eine Haftung der beauftragenden Behdrde im Rahmen eines
Amtshaftungsanspruchs. Diese Haftung wiirde auch dann greifen, wenn die den Schaden ver-
ursachende Tétigkeit der Privatperson in einem engen inneren und du3eren Zusammenhang mit
dem Offnen und SchlieBen der Schranke erfolgt ist, ohne tatsichlich Gegenstand der konkreten
Beauftragung gewesen zu sein. Das Ministerium weist darauf hin, dass die beauftragende Stra-
Benverkehrsbehdrde ggf. auch fiir eine etwaige Verletzung der Verkehrssicherungs- oder Ver-
kehrsregelungspflicht haftbar gemacht werden kdnnte, wenn diese aufgrund der Bedienung ei-
ner Schranke durch Privatpersonen entsteht. Angesichts der durch den Einsatz von Verwal-
tungshelfern im Verkehrsraum bestehenden Gefahrdungssituation ist es daher ratsam, diesbe-

zligliche Schulungen durchzufiihren, wie z. B. eine ASR-Schulung.

Zusammenfassend wird Folgendes festgehalten:

Privatpersonen, wie z. B. Eltern, diirfen eine Schranke (oder eine vergleichbare Sperreinrich-
tung) bedienen, um das tempordre Verkehrsverbot einer Schulstrale vor Ort durchzusetzen,
sofern sie dazu von der ortlich zustandigen Stralenverkehrsbehorde als Verwaltungshelfer be-
auftragt und fiir ihre Aufgabe hinreichend geschult wurden. Zudem muss die StraBBenverkehrs-
behorde die entsprechenden Handlungsvorgaben so eindeutig formulieren, dass den Verwal-
tungshelfern kein eigener Entscheidungsspielraum bleibt. Wichtig ist zudem, dass sich sowohl
die beauftragende Stralenverkehrsbehorde als auch die Verwaltungshelfer der Haftungsrisiken

bewusst sind.
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Az.: 58.91.05

3. Parkausweis fiir Sicherheitsdienstleister

Ein Unternehmen aus der Sicherheitsbranche hatte eine Ausnahmegenehmigung nach § 46
StVO zum Parken beantragt. Geméall Antrag sollte dieser Parkausweis speziell fiir Unternehmen
der Sicherheitsbrache in ganz Nordrhein-Westfalen Giiltigkeit besitzen und unter anderem die
Erlaubnis fiir das Abstellen von Fahrzeugen im absoluten Haltverbot enthalten sowie die Be-
rechtigung zur Befahrung von Fu3gdngerzonen. Die Teilnehmenden der VIB wenden sich mit

deutlicher Mehrheit dagegen, derart weitreichende Ausnahmegenehmigungen zu erteilen.

Unternehmen der Sicherheitsbranche besitzen keine Sonder- oder Wegerechte und sind im flie-
enden und ruhenden StraBenverkehr an die Regelungen der StVO gebunden. Falls es bei ein-
zelnen Objekten zu Problemen oder erheblichen Zeitverlusten beim Abstellen des Fahrzeuges
kommt, wenn z. B. der Sicherheitsdienstleister dort etwa nicht auf dem Privatgrundstiick parken
kann, bestiinde stets die Mdglichkeit, eine Einzelausnahmegenehmigung bei der ortlichen Stra-

Benverkehrsbehdrde zu beantragen.
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Az.: 58.91.02

4.  Durchfithrung von Verkehrsschauen

Aus dem Kreis der Bezirksregierungen wird berichtet, dass einzelne StraBenverkehrsbehorden
Verkehrsschauen nur selten oder gar nicht durchfiihren, was oftmals mit dem damit verbunde-

nen Aufwand begriindet wird.

Verkehrsschauen dienen der Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Reduzierung der Un-
fallgefahr. Sie stellen sicher, dass die StraBBeninfrastruktur und die Beschilderung den aktuellen
Rechtsvorschriften und den tatsachlichen Verkehrsverhéltnissen entsprechen und sind somit ein

unverzichtbarer Faktor auf dem Weg zur ,,Vision Zero*.

GemilB VwV-StVO zu § 45 zu Absatz 3 Rn. 57 ist alle zwei Jahre eine umfassende Verkehrs-
schau vorzunehmen. Auf Stralen von erheblicher Verkehrsbedeutung und iiberall dort, wo
nicht selten Unfille vorkommen, haben die Verkehrsschauen alljahrlich, erforderlichenfalls
auch bei Nacht, stattzufinden. Diese Fristen sind mit Erlass des fiir Verkehr in Nordrhein-West-
falen zustindigen Ministeriums vom 16.10.2013 bereits insofern verldngert worden, dass Ta-
belle 1 des Merkblattes fiir die Durchfiihrung von Verkehrsschauen aus dem Jahr 2013 (M DV)
Giltigkeit besitzt. Danach sind fiir Bundes-, Landes-, Kreis- und Hauptverkehrsstra3en alle

zwel Jahre und fiir alle {ibrigen Stra3en alle vier Jahre Verkehrsschauen durchzufiihren.

Befahrungen durch den Stralenbetriebsdienst oder Ortsbesichtigungen an Unfallhdufungsstel-

len im Rahmen der Unfallkommissionsarbeit konnen die Verkehrsschauen nicht ersetzen.

Das Ministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Verkehr weist auf mogliche Haftungsrisiken fiir
die StraBBenverkehrsbehorden hin, die bei nicht durchgefiihrten Verkehrsschauen nach Unfillen

entstehen konnen.

Zudem behélt sich das Ministerium vor, perspektivisch ein landesweites Controlling zu Ver-
kehrsschauen einzufiihren. Bei ortlich weiterhin ausbleibenden Verkehrsschauen konnte eine
entsprechende Berichtspflicht gegeniiber dem Ministerium ein geeignetes und zweckdienliches

Mittel zur Erh6hung der Verkehrssicherheit in ganz Nordrhein-Westfalen darstellen.
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Az.: 58.90.10

5.  Definition ,,Radverkehrsanlagen® im Sinne des Erlasses ,,Roteinfarbung von Rad-

verkehrsanlagen im Bereich von Kreuzungen und Einmiindungen" vom 05.06.2025

Radverkehrsanlagen im Sinne des Erlasses ,,Roteinfirbung von Radverkehrsanlagen im Be-
reich von Kreuzungen und Einmiindungen" vom 05.06.2025 (Az: VII A 4 - 58.90.10) sind:

e Radwege (mit oder ohne Benutzungspflicht),

e gemeinsame Geh- und Radwege (mit oder ohne Benutzungspflicht),
e getrennte Rad- und Gehwege (mit oder ohne Benutzungspflicht),

e Radfahrstreifen und

e Schutzstreifen.

Nicht zu den Radverkehrsanlagen im Sinne des o. g. Erlasses gehdren:

e Fahrradstralen und

e (Gehwege, die fiir den Radverkehr freigegeben sind.

Roteinfarbungen im Zuge gemeinsamer Geh- und Radwege (mit oder ohne Benutzungspflicht)
innerhalb geschlossener Ortschaften bediirfen einer besonderen Priifung hinsichtlich der Be-

lange des FuBBverkehrs.

Das Ministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Verkehr stellt klar, dass die Beauftragung, den
Erlass umzusetzen, nur an den Landesbetrieb Straenbau Nordrhein-Westfalen erging. Den
kommunalen StraBenbaubehdrden wurde empfohlen, den Erlass auf den in ihrer Zustdandigkeit

liegenden Straflen aus Verkehrssicherheitsgriinden anzuwenden.
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Az.: 58.91.07

6. Zwischenzeitberechnung fiir Lichtsignalanlagen im Zuge von Tempo-30-Strecken

Mit den Novellen von StVO und VwV-StVO aus den Jahren 2024 und 2025 wurden u. a. neue
Anordnungsmoglichkeiten filir streckenbezogene Geschwindigkeitsbeschrankungen auf
30 km/h (Zeichen 274-30) geschaffen. Es ist daher zu erwarten, dass in Zukunft eine deutlich
groBBere Anzahl an 30 km/h-Beschrinkungen im VorfahrtstraBennetz angeordnet wird. Somit
werden vermehrt auch Knotenpunkte mit Lichtsignalanlagenregelung in solchen Tempo-30-
Beschriankungen liegen. Die Richtlinien fiir Lichtsignalanlagen (RiLSA) berticksichtigen bis-
her aber lediglich Anndherungs- und Kreuzungsgeschwindigkeiten von 50, 60 oder 70 km/h.

Nach der RiLSA wird eine Raumgeschwindigkeit von 10 m/s (entspricht 36 km/h) zugrunde
gelegt. Bei der bisher innerorts {iblichen zuldssigen Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h be-
steht somit ein Sicherheitspuffer zwischen einfahrendem und rdumendem Verkehr. Bei einer
zuldssigen Hochstgeschwindigkeit von 30 km/h kdme es hingegen zum Konflikt, wenn dort die
Réumgeschwindigkeit mit 36 km/h angesetzt wiirde. Dabei ist zu beachten, dass bei vielen
Knotenpunkten auch nach Anordnung von Tempo 30 keine Probleme entstehen, wenn dort die

Réumzeiten des Radverkehrs ausschlaggebend sind.

Es gibt Stidte, welche schon jetzt bei den Lichtsignalanlagen aller Stralen mit einer Raumge-
schwindigkeit von 30 km/h rechnen. Dies geschieht nicht nur vor dem Hintergrund von Tempo-
30-Strecken auf Grund von Anordnungen nach § 45 Absatz 9 Satz 4 Nr. 6 StVO (soziale Ein-
richtungen etc.), sondern auch wegen moglicher Beschrinkungen aus Griinden des Larmschut-

ZCS.

Werden Tempo-30-Strecken eingerichtet, sind grundsétzlich die Lichtsignalanlagen an die neu
berechneten Zwischenzeiten anzupassen. Bei einigen dlteren LSA ist dies aus technischen
Griinden nicht mdglich. In einem solchen Fall hat die StraBenverkehrsbehdrde sorgfiltig abzu-
wégen, ob der durch die Einrichtung einer Tempo-30-Strecke erzielte Verkehrssicherheitsge-
winn die Risiken nicht ausreichender Rdumzeiten iiberwiegt. Gegebenenfalls kann eine Tempo-

30-Strecke bis zum Austausch der Anlage nicht angeordnet werden.
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Az.:58.91.11

7.  Vorschriftzeichen mit Zusatzzeichen 1000 zur Vorankiindigung vor dem Abbiegen

Gemail § 41 Absatz 2 Satz 1 und 2 StVO stehen Vorschriftzeichen dort, wo oder von wo an die
Anordnung zu befolgen ist. Soweit die Zeichen aus Griinden der Leichtigkeit oder der Sicher-
heit des Verkehrs in einer bestimmten Entfernung zum Beginn der Befolgungspflicht stehen,

ist die Entfernung zu dem mafgeblichen Ort auf einem Zusatzzeichen angegeben.

Oftmals ist es zweckdienlich und aus Griinden der Leichtigkeit oder der Sicherheit des Verkehrs
geboten, bereits vor dem Abbiegen auf ein Vorschriftzeichen, das in der Stralle angeordnet ist,
in die abgebogen wird, mit einer richtungsanzeigenden Vorankiindigung hinzuweisen. Dies
kann z. B. dann der Fall sein, wenn durch eine entsprechende Vorankiindigung abrupte Brems-
vorginge oder sicherheitsgefdhrdende Rangiermandver im Knotenpunkt verhindert werden

konnen.

Mit Verweis auf § 41 Absatz 2 Satz 1 und 2 StVO wird hiermit festgelegt, dass in den nachfol-
gend aufgefiihrten Fillen und unter Beachtung der jeweiligen MalB3gaben bestimmte Vorschrift-
zeichen bereits in der Stralle, aus der abgebogen wird, zur Vorankiindigung gemeinsam mit
Zusatzzeichen 1000 (Richtungsangaben durch Pfeile) angeordnet werden diirfen. Das befol-
gungspflichtige Vorschriftzeichen in der Straf3e, in die abgebogen wird, bleibt davon unberiihrt.

1) Vorankiindigung eines im weiteren Verlauf einer Strale vorhandenen Verkehrsverbots (Zei-
chen 250 bis 270.1)

Sachverhalt: Im weiteren Verlauf einer Straf3e, in die abgebogen wird, befindet sich ein Ver-
kehrsverbot (Zeichen 250 bis 270.1), beispielsweise das Zeichen 265 (Tatséchliche Hohe)

an einer Briicke in 800 m Entfernung.

Um die vom Verkehrsverbot betroffenen Verkehrsteilnehmenden friihzeitig auf das Verbot
hinzuweisen und ihnen vor dem Abbiegen die Wahl einer alternativen Route zu ermdglichen,
kann das entsprechende Verkehrsverbot (hier als Beispiel: Zeichen 265) an der Stral3e, aus
der abgebogen wird, bereits als Vorankiindigung gezeigt werden. Dann ist es gemeinsam mit

dem Zusatzzeichen 1004 (Entfernungsangabe) anzuordnen, welches die Entfernung zum
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malgeblichen Ort angibt, ab dem die Befolgungspflicht gilt (hier als Beispiel: Zusatzzeichen
1004-30-800). Zudem sind die Zusatzzeichen 1000-11 (Vorankiindigung, linksweisend)
oder 1000-21 (Vorankiindigung, rechtweisend) anzuordnen, mit denen die Richtung ange-

geben wird, in der nach dem Abbiegen das befolgungspflichtige Verbotszeichen besteht.

2) Vorankiindigung eines im unmittelbaren Knotenpunktbereich vorhandenen Verkehrsverbots
(Zeichen 250 bis 270.1)

Sachverhalt: In einer Strafle, in die abgebogen wird, befindet sich unmittelbar nach dem
Abbiegen - und somit im Knotenpunkt - ein Verkehrsverbot (Zeichen 250 bis 270.1), bei-
spielsweise das Zeichen 253 (Verbot fiir Kraftfahrzeuge iiber 3,5 t).

Um die vom Verkehrsverbot betroffenen Verkehrsteilnehmenden friihzeitig auf das Verbot
hinzuweisen und sicherheitsgefihrdende Fahrmanover im Knotenpunkt zu verhindern, kann
das entsprechende Verkehrsverbot (hier als Beispiel: Zeichen 253) an der Stralle, aus der
abgebogen wird, bereits als Vorankiindigung gezeigt werden. Voraussetzung hierfiir ist, dass
auch der Standort der Vorankiindigung im Knotenpunkt liegt oder dem Knotenpunktbereich
zugeordnet werden kann. Dann ist das Zeichen gemeinsam mit den richtungsweisenden Zu-
satzzeichen 1000-11 oder 1000-21 anzuordnen. Auf das Zusatzzeichen 1004 kann in diesem
Fall verzichtet werden, weil der gesamte Knotenpunktbereich als verkehrliche Einheit be-
trachtet werden kann und die Entfernung zwischen der Vorankiindigung und dem mafigeb-

lichen Ort der Befolgungspflicht theoretisch ,,0 m* betragen wiirde.

3) Vorankiindigung einer nach einem Ausfidelungsstreifen vorhandenen streckenbezogenen

Geschwindigkeitsbeschriankung (Zeichen 274)

Sachverhalt: Am Ende eines Ausfiadelungsstreifens einer Kraftfahrstrale oder einer anderen
autobahnéhnlich ausgebauten Straf3e befindet sich eine streckenbezogene Geschwindigkeits-
beschrankung, beispielsweise das Zeichen 274-60 (Zuldssige Hochstgeschwindigkeit

60 km/h), welche aufgrund einer engen Rechtskurve angeordnet wurde.
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Um die Verkehrsteilnehmenden, die tiber den Ausfadelungsstreifen abbiegen wollen, friih-
zeitig auf die in der Ausfahrtkurve bestehende Geschwindigkeitsbeschrinkung hinzuweisen
und somit zu einer angemessenen Verringerung ihrer Fahrgeschwindigkeit anzuhalten, kann
die entsprechende Geschwindigkeitsbeschrankung (hier als Beispiel: Zeichen 274-60) be-
reits am Beginn des Ausfadelungsstreifens oder kurz davor am durchgehenden Fahrstreifen
zur Vorankiindigung gezeigt werden. Dann ist sie gemeinsam mit den Zusatzzeichen 1004
und 1000-21 anzuordnen. Es muss sichergestellt werden, dass sich die Vorankiindigung
zweifelsfrei nur auf den Ausfadelungsstreifen und die anschlieBende Kurve bezieht; sie darf

nicht in Fahrtrichtung links vom Ausfadelungsstreifen aufgestellt werden.

In den o. g. Fillen sollten die Zusatzzeichen 1000-10 (Richtung, linksweisend) und 1000-20

(Richtung, rechtsweisend) nicht zum Einsatz kommen.
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Az.: 58.91.06.06

8.  Zustandigkeit bei geteilter Baulast fiir die ortsfeste Beleuchtung an Fullgiangeriiber-

wegen

Nach § 45 Absatz 5 StVO ist der Stralenbaulasttriager zur Beschaffung, Anbringung, Unterhal-
tung und Entfernung der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen und zu deren Betrieb
einschlieBlich ihrer Beleuchtung verpflichtet. Das gilt auch fiir die von der Stralenverkehrsbe-

hérde angeordnete Beleuchtung von FuBgingeriiberwegen (FGU).

Im Falle einer ,,geteilten Baulast* ist zu beachten: Auch wenn sich die iibrige Beleuchtung im
Zustandigkeitsbereich der Kommune befindet, ist der Stralenbaulasttriager angesichts der o. g.

Rechtsvorschrift fiir die Beleuchtung der FGU zustindig.
Es besteht jedoch die Moglichkeit, die Zustindigkeit fiir die Beleuchtung von FGU vom Stra-

Benbaulasttriager auf die jeweilige Kommune, gegebenenfalls nach Vereinbarung einer Ablose,

zu iibertragen.
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